
耐火レンガ湿式切断機

NC-EX750-5.5kw
スライドテーブル式

【仕様】

■モーター： 三相 200V 5.5ｋｗ （ブレード軸径Φ40ｍｍ）

■主軸回転数： 50Hz=1400min-1 60Hz=1680min-1

■本体寸法： 1600（押しハンドル含まず）x850x1600mm 250ｋｇ

■ブレード径： Φ500～Φ750ｍｍ （20～30 インチ） 高さ調整可(位置はボルト固定）

■モーター軸上下幅： テーブル表面から最大 480ｍｍ、最小 245ｍｍ

■最大切断可能寸法： 30 インチ刃使用時 厚み 280ｍｍ 長さ 465ｍｍ

■テーブル有効サイズ： 815ｘ506ｍｍ 材質は固定用マグネット装着可

■刃冷却水： テーブル下の水タンク内に設置した小型ポンプによる循環式

■製造国； イタリア

輸入販売元：

株式会社メイハン

岐阜県土岐市肥田町浅野７８－３

Tel: 0572－55－1911

Fax: 0572－55－5421

https://meihan.works

E-mail: info@meihan.works

E-mail: meihan@blk.mmtr.or.jp

刃径ごとの最大切断厚及び最大切断長刃径ごとの最大切断厚及び最大切断長刃径ごとの最大切断厚及び最大切断長刃径ごとの最大切断厚及び最大切断長

インチインチインチインチ 最大厚最大厚最大厚最大厚(mm)(mm)(mm)(mm) 最大切断長最大切断長最大切断長最大切断長(mm)(mm)(mm)(mm)

30303030 280280280280 465465465465

28282828 250250250250 490490490490

26262626 220220220220 515515515515

24242424 200200200200 540540540540

22222222 180180180180 565565565565

20202020 160160160160 590590590590


