
切断機ＮＣシリーズ

NC-150LX

Cutting control through belt drive of the head driven by a handwheel
★ ハンドホイールの回転により切断モーターがレールを走行ハンドホイールの回転により切断モーターがレールを走行ハンドホイールの回転により切断モーターがレールを走行ハンドホイールの回転により切断モーターがレールを走行

★★★★ ブレードの冷却水は水中ポンプ循環式ブレードの冷却水は水中ポンプ循環式ブレードの冷却水は水中ポンプ循環式ブレードの冷却水は水中ポンプ循環式

★★★★ ４５４５４５４５°°°°までの留め切断可能（両側面のストッパーを緩め、ご要望の角度に上部ユニットごと前までの留め切断可能（両側面のストッパーを緩め、ご要望の角度に上部ユニットごと前までの留め切断可能（両側面のストッパーを緩め、ご要望の角度に上部ユニットごと前までの留め切断可能（両側面のストッパーを緩め、ご要望の角度に上部ユニットごと前

方に傾斜させてください）方に傾斜させてください）方に傾斜させてください）方に傾斜させてください）

★★★★ テーブルサイズ：テーブルサイズ：テーブルサイズ：テーブルサイズ： ２００２００２００２０００ｘ６５０ｍｍ０ｘ６５０ｍｍ０ｘ６５０ｍｍ０ｘ６５０ｍｍ

★★★★ 材料のガイドは、鳥居形サイドストッパーと角度可変ルーラーの２タイプ標準装備材料のガイドは、鳥居形サイドストッパーと角度可変ルーラーの２タイプ標準装備材料のガイドは、鳥居形サイドストッパーと角度可変ルーラーの２タイプ標準装備材料のガイドは、鳥居形サイドストッパーと角度可変ルーラーの２タイプ標準装備

★★★★ 延長ローラーテーブルはオプション延長ローラーテーブルはオプション延長ローラーテーブルはオプション延長ローラーテーブルはオプション

★★★★ 定格電流定格電流定格電流定格電流 16.6A16.6A16.6A16.6A 、、、、 ブレード軸径ブレード軸径ブレード軸径ブレード軸径ΦΦΦΦ30303030ｍｍｍｍｍｍｍｍ

★★★★ ワークのサイズにあわせて１２０ＬＸ、１５０ＬＸ、２００ＬＸがありますワークのサイズにあわせて１２０ＬＸ、１５０ＬＸ、２００ＬＸがありますワークのサイズにあわせて１２０ＬＸ、１５０ＬＸ、２００ＬＸがありますワークのサイズにあわせて１２０ＬＸ、１５０ＬＸ、２００ＬＸがあります

***SPECIFICATIONS***

NC タイプタイプタイプタイプ

120LX Max.450 2800 or 1400 4.0 200V 1150 150 200x76x140 195

150LX Max.450 2800 or 1400 4.0 200V 1450 150 230x76x140 225

200LX Max.450 2800 or 1400 4.0 200V 1950 150 280x76x140 245
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