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◎本体寸法： 398ｘ388ｘ154ｍｍ 5ｋｇ

◎モーター： 単相 100V 560W（2/3 馬力）

◎主軸回転数： 50Hz 地区＝3000rpm 60Hz 地区＝3600rpm
◎ブレード径： φ180ｍｍ （７インチダイヤモンドブレード） 軸径 15.88ｍｍ

◎最大切断厚： 30ｍｍ

◎少量の水をタンクに入れて冷却水循環式（ポンプは使用しません）

◎被切材： タイル、石板、セラミックス、ガラス、樹脂他

MSG-7 用ダイヤモンドカッター 常時在庫品

・品番 HVA704 Φ180ｍｍ 刃厚 1.6ｍｍ ダイヤ粒度#40/50 外装タイル用

・品番 HVA404 Φ180ｍｍ 刃厚 1.1ｍｍ ダイヤ粒度＃80/100 ガラス用

・品番ＨＶＡ４０７ Φ180ｍｍ 刃厚 1.1ｍｍ ダイヤ粒度#140/170 ガラス用

・品番ＨＶＡ４０８ Φ180ｍｍ 刃厚 1.6ｍｍ ダイヤ粒度＃50/60 タイル、御影石用

・品番ＨＶＡ４０９ Φ180ｍｍ 刃厚 1.6ｍｍ ダイヤ粒度＃80/100 タイル、大理石、ガラス用

・品番ＨＶＧ２６１ Φ180ｍｍ 刃厚 1.2ｍｍ ダイヤ粒度#200 ガラス、レンズ、樹脂基盤他要 （電着ダイヤ、精密切断用）
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